
Conel ROUTER



Ethernet via GPRS, EDGE och 3G
Routerserien från Conel är framtagen för att fungera i krävande 
applikationer. De erbjuder ett rikt urval av funktioner som säkerstäl-
ler hög säkerhet och en driftstabil uppkoppling. Produkterna ER75i 
v2, UR5 v2 och UR5i v2 kopplar upp sig via GPRS, EDGE eller 3G 
och CR10 v2 är en router för 3G via CDMA. V2 serien ersätter de 
tidigare modellern ER75i, UR5 och UR5i från och med våren 2012.

Routrarnas höga driftsäkerhet gör att de återfinns i krävande app-
likationer som trafikljus, trafikövervakningssystem, maskinövervak-
ning, processövervakning samt i betalningssystem i fordon och 
bankomater. Därutöver finns många fler applikationer, ethernet är 
ju ett väletablerat kommunikationsgränssnitt med en otroligt stor 
spridning över hela världen. 

Nå fram i alla lägen
ER75i v2, UR5 v2 och UR5i v2 används i applikationer spridda 
över stora delar av jordens yta. Många av produkterna installeras i 
maskiner eller andra utrustningar som levereras över hela världen. 
I dag förekommer det att stora företag och industrier inte tilllåter 
fjärrdiagnosticering eller uppkoppling på distans mot maskiner 
då det ofta kräver att nätverket öppnas för åtkomst utifrån, något 
som ofta ses som en säkerhetsrisk. Att nå sin utrustning via EDGE, 
GPRS eller 3G är då ett alternativ som inte berör kundens nätverk, 
samtidigt som det faktum att maskinen eller utrustningen kan nås 
på distans ofta sparar kostnader både för maskintillverkaren och 
kunden. En minimerad stopptid kan vara skillnaden mellan en lön-
sam och en olönsam fabrik. 



Conels routrar har ett säkerhetsperspektiv som återspeglas i en rad 
parametrar i produkterna. Routerserien stöder säkra uppkopplingar 
med IPSec, L2TP, Open VPN och GRE tunnlar. Dessutom finns 
dubbla SIM kort som tillval (ej CDMA-versionen), om en operatörs 
nät inte går att nå så kopplas SIM-kort nummer två in för att sä-
kerställa uppkopplingen. Och om en driftstörning inträffar skickar 
produkten ett SMS till ansvarig driftspersonal. 

Routrar för GPRS, EDGE, 3G och CDMA
Conels routrar finns i fyra modeller, CR10 v2 använder CDMA (3G 
på 450 MHz) och övriga routrar en kombination av GPRS, EDGE 
och 3G beroende på modell. I grunden har de samma funktioner, 
det som skiljer dem åt är med vilken teknik de kopplar upp sig, 
vilket resulterar att man kan förvänta sig olika uppkopplingshastig-
heter beroende på modell. Som standard har routern en Ethernet 
och en USB port (USB host) samt en I/O-port med en ingång och 
en utgång. Den kan därför användas för övervakning av en funktion 
och styrning av en annan med kommunikation via SMS. Routern 
finns i basicversion och fullversion. Båda versionerna har en tillval-
sport som kan beställas som Ethernet, RS-232, RS-485, M-BUS 
eller I/O-port, fullversionen har ytterligare en port som kan konfi-
gureras som RS-232, RS-485, ethernet eller M-BUS. Fullversionen 
kan därmed utrustas med tre ethernetportar som fungerar som en 
ethernetswitch. Samtliga routrar finns med såväl aluminiumkaps-
ling som plastkapsling.  
 
Routrarna är stabila och kraftfulla plattformar anpassade för krä-
vande användningsområden. Conels routrar kan monteras på DIN-
skena med ett därför avsett fäste som följer med i alla leveranser. 

Operatörssamarbete
EDGE, GPRS och 3G routrar är operatörsbaserade lösningar och 
från tid till annan varierar utbudet av erbjudanden från olika opera-
törer. Induo har ett nära samarbete med branschens ledande ope-
ratörer varför vi kan rekommendera vilket abonnemang som passar 
dig i din applikation men även hjälpa dig att teckna abonnemanget 
och leverera en router som är klar att idriftsätta. 
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GPRS och EDGE router
ER75i v2 är en router för de publika GPRS eller 
EDGE näten. I Sverige kan man använda EDGE 
hos de operatörer som använder Telia Soneras 
nät. ER75i v2 är en vidareutveckling av ER75i, 
en produkt som gjort sig känd för rika mjukva-
rufunktioner och stabil uppkoppling. ER75i används 
bland annat i Bankomater, variabla hastighets-
skyltar, fastighetsautomationssystem, process-
industri, trafikljusstyrning och mätvärdesinsam-
lingssystem. 
 
ER75i v2 finns i två utföranden, full och basic. Bägge dessa 
utföranden finns med plast eller aluminiumkapsling. Det finns 
därmed fyra modeller att välja mellan. 

Router för krävande applikationer
ER75i v2 är en robust enhet framtagen för kontinuerlig drift i 
kritiska system. GPRS / EDGE routern ER75i v2 är utrustad med 
Ethernet, USB 2.0 (host) och en I/O-port som standard. I/O-
porten kan användas för att via SMS övervaka en ingång och 
fjärrstyra en utgång. Både basic- och fullversionen kan utrustas 
med extra portar: 
 
Basic: extraporten kan beställas som Ethernet, RS-232, RS-485, 
M-BUS eller en I/O-port med möjlighet att ansluta olika I/O-
signaler. 

Full: extraport 1 kan beställas som Ethernet, RS-232, RS-485, 
M-BUS eller en I/O-port med möjlighet att ansluta olika I/O-sig-
naler. Extraport två kan beställas som ethernet, RS-232, RS-485 
eller M-BUS. Det finns alltså möjlighet till totalt tre ethernetpor-
tar som tillsammans fungerar som en ethernetswitch. 
 
ER75i v2 är en router för avancerad nätverksuppbyggnad. Den 
har stöd för DHCP server, NAT (Network Adress Translation), 
NAT-T och Port Forwarding, funktioner för att bygga avancerade 
men flexibla nätverk över GPRS och EDGE.

Dubbla SIM-kort 
ER75i v2 i full-version har dubbla SIM-kort som standard. Ge-
nom att välja två olika operatörer kan routern automatiskt byta 
över till en sekundär operatör, tillexempel vid störningar i mobil-
nätet. Routern kan monteras på DIN-skena och alla funktioner 
och anslutningar är då samlade framåt. 

› EDGE klass 10
› GPRS klass 12
› Ethernet
› Aluminium eller 
plastkapsling

› RS-232/RS-485/ 
I/O port/ MBUS

Snabbfakta:

ER75i v2 

Fullversion 	 Basicversion
2 x SIM-kort	 1 x SIM-kort
2 x tillvalsport	 1 x tillvalsport
Plast/metall	 Plast/metall

	 1 x RS-232, RS-
	 485, Ethernet 
	 eller MBUS**

1 x Ethernet
1 x Ethernet, RS-232, 	
-485, I/O eller MBUS*



Ovanstående specifikationer kan ändras utan föregående information

Lätt konfiguration
Du konfigurerar lättast routern ER75i v2 med en vanlig weblä-
sare via ethernetporten. I konfigurationsmenyn kan Du få de-
taljerad information om uppkopplingen och avläsa den aktuella 
signalstyrkan. ER75i v2 har mängder av funktioner för säker 
dataöverföring med stöd för IPsec X.509, L2TP, GRE tunnel och 
Open VPN. ER75i v2 routern har också tidssynkronisering via 
NTP. 

Användbara mjukvarufunktioner
Routern baseras på ett Linuxoperativsystem med massor av 
funktioner. Du kan ställa in enheten till att skicka SMS vid stör-
ningar i GPRS/EDGE nätet. Om det blir spänningsbortfall kan 
routern skicka SMS när strömmen är åter. Du kan ställa in rou-
tern att pinga med vissa tidsintervall för att säkerställa kontakt 
med omvärlden. Därtill finns även möjlighet att lägga in egna 
script som kan utföra avancerade funktioner. 

Nå från internet
Genom att välja abonnemang med fast IP adress från Din opera-
tör blir den utrustning Du ansluter till routern tillgänglig via inter-
net. ER75i v2 har även Dyn-DNS stöd.

Teknisk specifikation ER75i v2 GPRS/EDGE router
› frekvensområde: 	 EGSM 850/900 samt GSM1800/1900
› uteffekt: 	 1-2 W (frekvensberoende) 
› hastighet: 	 GPRS klass 12, EDGE klass 10
› stöd för: 	 DHCP, NAT, IPsec, IPsec, OpenVPN, 		
	 L2TP, VRRP, PPPoE Bridge
› matningsspänning: 	 10-30 VDC
› effektförbrukning: 	 3,5 W
› temperaturområde: 	 -20 - +55° C
› gränssnitt: 	 Ethernet, USB-Host (type A), I/O-port 
› *gränssnitt basic (tillval): 	 1 x extraport RS-232,-485, M-BUS, I/O,
	 eller Ethernet 
› **gränssnitt full (tillval): 	 2 x extraportar: 
	 Port 1: RS-232/-485/M-BUS/Ethernet/I/O
	 Port 2: RS-232/-485/M-BUS/Ethernet
› antennkontakt: 	 SMA hane, 50 ohm 
› kapsling: 	 plast/metall 
› vikt plast/metall: 	 150/270 g 
› mått:	 42 × 76 × 113 mm








