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@ Snabbfakta:

rorelsedetektor | inbyggd GSM | SMS

Rorelsedetektor med GSM modul

» Inbyggd GSM Dragon &r ett snabbinstallerat och palitligt larm fér temporéara

? Rorelseaetektor och fasta installationer, for foretag och privatpersoner. Den

» Snabbinstallerad inbyggda rorelesedetektorn registrerar rorelser pa avstand inom
» 'F-)fitsts;?grammerad 5 meter. Vid larm skickas SMS till alla pa larmlistan kombinerat

med att Dragon ringer ett vanligt samtal till alla personer.

Konfigurationen kan knappast bli lattare, allt skdts
med en knapp och ar en snabb och smidig
process. Aktivering och deaktivering av Dra-
gon skdts genom att skicka ett SMS till
larmet. Om det blir strémavbrott skickar
Dragon ett SMS till dig, detsamma sker
nar strdmmen ar ater. Larmet har inbyggt
stand-by batteri som klarar 5 dagars
stromloshet. Dragon kan kompletteras
med en extra rorelsedetektor, passagebry-
tare eller larmknapp.

Vid rorelse i rummet aktiveras larmet. Da kan Du
motringa enheten och via en inbyggd mikrofon héra vad
som hander i rummet.

Extern larmknapp och inbyggd mikrofon goér att enheten fung-
erar bra som trygghetslarm. Vid tryck pa larmknappen ringer
Dragon upp inprogrammerat telefonnummer och man kan da
pakalla hjalp direkt fran sina anhoriga. For att lattare héra den
man ringer till kan larmet kompletteras med en extern hogtalare.

N
@ Teknisk specifikation DRAGON SMS larm
» frekvensomréde: GSM 900/1800
> ingangar: inbyggd rorelsedetektor, ingang
fér magnetkontakt, rérelsesensor
eller knapp fér in- och utpassage
> utgang: hogtalarutgang
> mikrofon: integrerad
> stand-by tid: 5 dagar
> larmsignalering: inbyggd ljud- och ljussignal
> matningsspénning: 12 VvDC
> strémférbrukning: 4 mA (stand-by)
200 mA maxférbrukning
> batteri: 700 mAh
> temperaturomrade: -10- +55°C
> kapsling: plast
> vikt: 1309
> matt: 110 x 45 mm
\ y

Ovanstaende specifikationer kan &ndras utan foregaende information
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